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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

Adeguamento tecnico obbligatorio 1

- Sostituzione del tappo sinistro del differenziale e della stella di supporto della
puleggia finale; la ghiera filettata sostituisce il seeger; i particolari sostitutivi
sono gia stati consegnati a tutti i Team in occasione della gara di Misano

- Per ottenere il cambio a titolo gratuito & necessario restituire i due pezzi
sostituiti
- Smontare dalla vettura il gruppo differenziale con cuscinetti e relativi supporti

- Svitare e sfilare la flangia del semiasse, togliere il seeger e rimuovere la stella
con la corona della retromarcia. Attenzione! Togliendo la flangia d
potrebbe fuoriuscire parte dell’olio del differenziale
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

- Togliere il supporto sinistro del differenziale (con il cuscinetto inserito)

- Togliere il tappo sinistro del differenziale, fare riferimento anche al manuale
del differenziale per ulteriori dettagli sullo smontaggio del differenziale.
Attenzione! Togliendo il tappo del differenziale potrebbe fuoriuscire parte
dell’olio del differenziale.
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

- Togliere con cura il paraolio ed il cuscinetto a rullini prestando attenzione a

non danneggiarli ‘

- Inserire il cuscinetto a rullini ed il paraolio nel nuovo coperchio del
differenziale

- Assemblare il coperchio sul differenziale facendo riferimento al manuale del
differenziale

- Inserire il supporto sinistro del differenziale (con il cuscinetto inserito)
facendo attenzione a tenere la battuta dell’anello esterno del cuscinetto verso
I'esterno

- Togliere la corona della retromarcia dalla vecchia stella ed avvitarla sulla
nuova, usare frena filetti medio (Loctite 243) sulle viti di fissaggio

- Spalmare del grasso ramato sulla dentatura di trascinamento del
differenziale, € un importante accorgimento necessario nel caso di smontaggio
successivo della stella

- Inserire la nuova stella mandandola fino in battuta al cuscinetto. Puo essere
necessario scaldarla fino a 80-90° per semplificarne I'inserimento

- Avvitare la ghiera di bloccaggio stringendola a 120Nm ed usando frena filetti
forte (Loctite 270)

- Ripristinare la corretta quantita di olio nel differenziale

SPORT

Diraziona per lo Sport Automobilistico

| WolFlrowER




R
THLNDER

WolfFPOWER

Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

Adeguamento tecnico obbligatorio 2

- E' necessario completare la saldatura delle boccole di supporto del gruppo
differenziale; le boccole presentano gia la saldatura sui fianchi, serve
aggiungere un cordone anche nelle zone scoperte in modo da formare un
unico cordone

- Controllare la presenza di eventuali cricche nel tubo verticale che porta le
boccole di sinistra, nel caso chiuderle

- Preparare la superficie di saldatura rimuovendo la verniciatura nelle zone da
saldare

- Saldare a filo oppure a TIG con apporto (materiale metallico ER70-5S3)

- Prestare attenzione a non invadere il piano di appoggio dei supporti del
differenziale, pena la non planarita del montaggio del differenziale
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

Adeguamento tecnico obbligatorio 3

- Entro la gara del Mugello verra fornito un pezzo aggiuntivo da applicare nella
dietro al supporto sinistro del differenziale

- Il fissaggio avviene per mezzo del fissaggio superiore sinistro del supporto del
differenziale

- Serve sostituire il dado attuale con un dado Astori in modo che la chiave a
bussola (o a tubo) possa alloggiarsi nel diametro della boccola

- Dopo aver fissato il tubo in questa posizione -senza alcuna rondella fra di esso
ed il traliccio- marcare sulla staffa di supporto motore il centro del foro della
boccola inferiore (pallino rosso); visti gli ingombri, usare un trapano angolare
con una punta di piccolo diametro
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

- Dopo aver marcato il centro del foro, allargare dall’esterno il foro fino a
d.10,5mm per il passaggio della vite

- Fissare la boccola inferiore con bullone e dado (classe di resistenza 10.9 o
superiore)
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

Precisazione tecnica 1
- Il gruppo frizione fornito a ricambio ha una configurazione differente da

quella fornita in origine sul motore; entrambe hanno la medesima funzione e

prestazione
- 'immagine seguente mostra la configurazione presente sui motori di prima

fornitura
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A 9 [DISCO FRIZIONE ACCIAIO SP. 2 mm CLUTCH STEEL DISC TH. 2mm
B 2 |DISCO FRIZIONE GUARNITO "NERQ" SP. 3 mm CLUTCH LINED DISC "BLACK" TH. 3 mm
C 8 [DISCO FRIZIONE GUARNITO "BLU" SP. 3 mm CLUTCH LINED DISG/'BCUE™ TH=3 T
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)
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Precisazione tecnica 2
- Controllare, ad ogni evento, il corretto bloccaggio del dado che blocca lo

snodo sferico del potenziometro posto sul pedale dell’acceleratore; usare
Loctite 222 per evitarne lo svitamento accidentale

Precisazione tecnica 3
- Riguardo le molle della frizione: & consentito interporre uno spessore di

massimo 2mm fra il piattello 9 e la molla 8, in modo da precaricare
maggiormente quest’ultima
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Nota tecnica nr.2 (valida dalla gara del MUGELLO)

(Nota tecnica nr.2 del 21-06-2018)

Precisazione tecnica 4
- Di seguito le coppie di serraggio del gruppo frizione
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Pos. Descrizione Tipo Quantita Coppia Note
1 Dado flangiato fissaggio frizione M20x1 1 150 Nm (110.63 Ibf ft) Loct. 243
2 Viti TCEI fissaggio molle frizione M6x25 6 10 Nm (7.38 Ibf ft) -

- Dopo aver bloccaggio il dado centrale cianfrinarlo nella posizione in cui
I'albero presenta la cava di riscontro
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