
SERBATOI DI SICUREZZA

Il Consiglio Mondiale Sportivo FIA  di dicembre 2017 ha  deciso in merito all’uso obbligatorio dei 
serbatoi di sicurezza conformi ad uno dei seguenti Standard FIA : FT3-1999, FT3.5-1999 o FT5-
1999. Ha infatti

1.confermato l’uso obbligatorio dal 2018 dei  serbatoi di sicurezza nelle categorie  N, A, E1, R1, 
R2, R3;

2. reso meno rigorosi i requisiti per le vetture R1, R2 e R3 permettendo ai  team di scegliere se 
usare il serbatoio di sicurezza imposto dal Costruttore della macchina, come  indicato nella VR 
(Variante Rally) della scheda di omologazione, o un altro modello approvato dalla FIA, ed 
installarlo secondo le norme dell’Allegato J.

Qui di seguito una tabella riassuntiva sull’uso del serbatoio di sicurezza:

Categoria / Gruppo Regolamento  (Allegato J) Data di applicazione
Categoria I / Gruppo N Articolo 253.14.1.2 1.1.2018
Categoria I / Gruppo A
Categoria I / Gruppo R1  

Articolo 260.401 a1‐
 
1.1.2018Categoria I / Gruppo R2

Categoria I / Gruppo R3
Categoria I / Gruppo E I‐ Articolo 277.2 1.1.2018

Perciò tutte le vetture chiuse che partecipano ad una gara conforme al Codice Sportivo 
Internazionale FIA devono essere equipaggiate con un serbatoio di sicurezza FT3 1999, FT3.5‐ ‐
1999 o FT5 1999.‐

NB: le suddette precisazioni/prescrizioni FIA sono valide in tutte le gare ove si applicano le normative 
internazionali. Nelle gare ove si applicano le normative nazionali vanno applicate le prescrizioni e le 
norme particolari eventualmente     previste.


