
INDICAZIONI MONTAGGIO NUOVO BOX TRACKING RDS ITALIA PER 

RALLY 

 

a seguito delle ultime esigenze sportive relative al dispositivo di monitoraggio GPS e sicurezza 

equipaggi, si comunicano indicazioni utili per un corretto montaggio e utilizzo del dispositivo GPS 

(BOX): 

 

Il nuovo BOX è adesso corredato da nuove funzioni:  

- 4 segnalatori luminosi (rosso, verde, giallo, blu) controllati dal responsabile tracking in Direzione 

Gara; 

- 3 pulsanti di segnalazione alert (Equipaggio->Direzione Gara): SOS, OK INTRALCIO, OK NON 

INTRALCIO; 

- Modulo fonia dedicato alle comunicazioni fra equipaggio e Direzione Gara, azionabile in modo 

semplificato dall’Equipaggio e completamente gestibile in remoto dal responsabile tracking in 

Direzione Gara. 

 

Considerata la nuova configurazione del dispositivo e le nuove modalità di utilizzo, nonché le 

dimensioni dell'apparato, si rende obbligatoria l’installazione sul cruscotto della vettura in 

posizione centrale. 

 
Segue foto esemplificativa. 

 
 
L’equipaggio potrà utilizzare il medesimo supporto, o su richiesta potrà essere fornito supporto 

supplementare, necessario per la corretta installazione del BOX sul cruscotto della vettura.  
Il connettore di alimentazione è compatibile con i KIT RALLY già in uso. In alternativa potrà essere 

utilizzato specifico cavo di connessione semplice (venduto da RDS). In questo caso il nuovo box 

sarà collegato direttamente all’alimentazione della vettura (sempre sotto staccabatteria) . 



 
 


